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REVECORK KROC RF-FACHADAS 

DESCRIPCION 
ReveCork Kroc RF-Fachadas es un revestimiento térmico (reduce el flujo de calor o frio), 

acústico (reduce el ruido aéreo y el ruido al impacto), elástico (soporta las contracciones y 
dilataciones), multiadherente (adhiere sobre todos los materiales de construcción, incluido hierro, 
galvanizado o aluminio) y ecológico, a base de partículas de corcho natural vaporizado, aerogel y 
emulsiones impermeables, fotoreticulables, transpirables y elásticas (+300%), soporta el agua de 

lluvia, agua de mar o niebla salina.  

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo, o airless. Una vez aplicado, nos quedara un soporte en 

continuo y sin juntas, muy resistente a los agentes atmosféricos (lluvia, viento, aire, sol). 

Disponibilidad de cartas de colores ReveCork o carta NCS o NOVA bajo pedido. 

Producto al uso, de aplicación exterior o interior. 

Térmicamente recomendado para climas fríos suaves y calurosos en colores muy claros 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO 
 Acabado: Semi texturado mate (como un fratasado de cemento). 
 Densidad: 1.166 ± 0,05 gr./cm³.Para colores la densidad puede variar según color. 

 Temperatura de aplicación: Entre 1ºC y 50ºC. 
 Rendimiento: A partir de 0.75 Kg. /m2. 
 Granulometría del corcho: 0.2-0.5 mm. 
 Dilución y preparación: dilución 5-10% agua y batir mecánicamente 3-4 minutos. 
 Vida de la mezcla: Una vez añadida el agua, 7 días. 

 Secado tacto: sobre 180 minutos para temperaturas entre 18-20ºC (según espesor  
de la capa). 

 Secado total: De 72 a 96 horas para soportes con absorción. 
 Formas de aplicación: 

 Con airless: Utilizar boquilla de paso 431 en adelante (quitar filtros de la maquina y 
la pistola). 

 Manual: Rodillo pelo corto. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
 Resistencia a la temperatura: -20º a 200ºC. 
 Coeficiente conductividad térmica del corcho natural: 0.036 W/m K 
 Coeficiente conductividad térmica ReveCork: 0.051 W/m K 

 Apertura o absorción solar por Termodinámica: 0.22 
 Temperaturas superficiales bajo radiación según norma UNE-EN ISO 12543-

4:2011 (placa fibrocemento) 
o -4,4 Grados (Cada grado, equivale a un ahorro energético del 6%) 

 Reacción al fuego según norma UNE-EN ISO 11925-2:2011/UNE EN 13823:2012: 
o B-S2.d0 No propaga el fuego. 

 Resistencia al ambiente marino y salino: Cumple norma UNE-EN ISO 9227:2006 
 Envejecimiento acelerado norma UNE-EN 11507: Tipo 1, cambio muy ligero, apenas 

perceptible. 
 Resistencia al impacto y al choque: resistente, sin rotura. 

 Coeficiente de absorción sonora ponderado, según norma UN ISO 
3542.2004:    aw = 0,10 

 Adhesión por tracción directa según norma UNE-EN 1542:2000  
o Media 1.12 N/mm² 

 Permeabilidad al agua líquida según norma UNE-EN 1062-3:2008:   
o 6.54 · 10-3 kg//m².h0.5 

 Transmisión vapor de agua según norma UNE-EN ISO 7783:2012: 
o 23.5458 V(g/m²x día) y 0.88 SD(m) 

 Permeabilidad al dióxido de carbono según norma UNE-EN 1062-6:2003 

(Anticarbonatación) 
o SD (m)=178±4 

 Ecológico y sostenible: Bajo contenido en VOC, fijación 60 kg./m² de CO² 
 Sistema Anti condensación: producto que elimina el puente térmico subiendo la 

temperatura del soporte, evitando las condensaciones. 
 Sistema Anti salitre: Retiene y evita la aparición de salitre en los soportes. 
 Impermeable: producto 100% impermeable y estanco. 
 Decorativo y de fácil aplicación: Producto que, aplicado a brocha, puede obtener 

múltiples terminaciones en relieve o como veladura.  


